IMPLANTE ACCROSS

= Con disefio coronal reducido, forma
conica invertida, maximiza el volumen de
hueso a nivel coronal.

Ofrece una excelente estabilidad
primaria en hueso blando y
alvéolos post-extraccién.
Permiten por su forma cénica
comprimir la osteotomia infra
preparada.

Rosca de profundidad total hasta
el dpice, para una rapida
estabilidad.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

* Blastinado con particulas microscopicas.
* Doble tratamiento acido.
* Oxidacion térmica.

= L as hojas autoroscantes permiten
ajustar la posicion del implante durante
la colocacion.

Espiras con alto poder de corte.

= Disefio con expansion conica.

Espiras de condensacion gradual y hojas
de corte apical;

permiten estabilidad primaria en huesos
blandos y alveolos post extraccion.

ENVASADO CON IMPLANTE  PILAR MULTIFUNCION
PRE-MONTADO
Tl??

HEXAGONO INTERNO

» Plataforma dnica en todos los
didgmetros: brinda una apreciable
sencillez en la resolucién protésica

= Excelente conexion Implante-Pilar.

* Funciona como un pilar recto, con un cuello s En el envase también contards con un =
circunferencial y dos facetas antirotacionales anillo “cicatrizal” y un tornillo tapa.
para las coronas, no existe la necesidad de OPCIONES:

retirar gl pllar_ para acortarlo, en caso de Colocar el inplanie, dalario Sanemlt R
cargas inmediatas. tomillo 1apa.

= : * : Colocar el implante, dejarlo expuesto mediante
. r

i llevar el "'_""'a"“? JT0 al plla al @ la utilizacion del anillo cicatrizal.

sitio de la osteotomia, poder retirarlo si fuera
necesario y terminar de alojar el implante con Colocar el implante, y realizar una corona
el mismo instrumento ya que ambos provisional sobre el pilar protético multifuncion.
(i [ el } i limi hex3 Este mismo pilar puede utilizarse como pilar
UMEHENIE ¥ piar) pOsEEn elmismo NExagong recto de titanio para recibir coronas
interno. cementadas.
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IMPLANTE|ACCROSS

DIAMETRO ASPECTO CODIGO LONGITUD

AT3508

AT3510 10
23,5 AT3511 11.5

AT3513 13

AT3516 16

ATA4365 6.5
AT4308 8
AT4310 10
.'m AT4311 1.5
AT4313 13
AT4316 16
- AT5008 8
AT5010 10
.-m AT5011 11.5
AT5013 13
AT5016 16

PROTOCOLO DE FRESADO
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A ATENCION
* E| protocole de fresado detallado es recomendado para la mayoria de los casos clinicos. Pueden existir consideraciones especiales.
+ El profesional debera controlar durante la colocacién del implante no exceder el torque recomendado de 45 Nem.
* Implante recomendado para ser utilizado en huesos de baja densidad y en alvéolos post extraccién.



Ofrece una excelente estabilidad
primaria en hueso blando y alvéolos
post-extraccién.

Permiten por su forma cénica
comprimir la osteotomia infra
preparada.

Rosca de profundidad total hasta el
apice, para una rapida estabilidad.
Protege estructuras anatémicas
gracias a su punta redondeada.

* Plataforma dnica en todos los
diametros: brinda una apreciable
sencillez en la resolucion protésica.
» Excelente conexion Implante-Pilar.

O

= Microespiras: aumentan la superficie
de contacto con el hueso, disminuyendo
asi la pérdida dsea a nivel de la cresta
marginal y mejorando la distribucion de
las cargas.

= Superficie rugosa:

e

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

« Blastinado con particulas microscopicas.
* Doble tratamiento acido.
= Oxidacion térmica.
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ENVASADO CON IMPLANTE = PILAR MULTIFUNCION

PRE-MONTADO

* Funciona como un pilar recto, con un cuello
circunferencial y dos facetas antirotacionales
para las coronas, no existe la necesidad de
retirar el pilar para acortarlo, en caso de
cargas inmediatas.

= Permite llevar el implante junto al pilar al
sitio de la osteotomia, poder retirarlo si fuera
necesario y terminar de alojar el implante con
el mismo instrumento, ya que ambos
(implante y pilar) poseen el mismo hexdgono
interno.
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 En el envase también contaras con un
anillo “cicatrizal” y un tomillo tapa.
OPCIONES:

Colocar el implante, dejarlo sumergido con el
tomillo tapa.

Colocar el implante, dejario expuesto mediante
la utilizacion del anillo cicatrizal.

Colocar el implante, y realizar una Corona
provisional sobre el pilar protético multifuncion,
Este mismo pilar puede utilizarse como pilar
recto de titanio para recibir coronas
cementadas.

www.tquatro.com.ar



DIAMETRO ASPECTO
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PROTOCOLO DE FRESADO

CODIGO LONGITUD
8

TT3308
TT3310
TT3311
TT3313
TT3316

TT3808
TT3810
TT3811
TT3813
TT3816

TT 4208
TT4210
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TT5065
TT5008
TT5010
TT5011
TT5013
TT5016
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A\ ATENCION

* El protocolo de fresado detallado es recomendado para la mayoria de los casos clinicos. Pueden existir consideraciones especiales.
* El profesional debera controlar durante la colocacion del implante no exceder el torque recomendado de 45 Mcm.
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IMPLANTE ACCROSS
R R

IMPLANTE TIP
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ADITAMENTOS|PROTESICOS

PILARES RECTOS PILARES RECTOS

PILARES ANGULADOS

CODIGO CARACTERISTICAS

Pilar angulade 15°
de titanio tipo A
{arista)

PIL-ANG-15-A-TH
PIL-ANG-15-A-TC

PIL-ANG-15-F-TH
PIL-ANG-15-F-TC

Pilar angulado 15° de
titanio tipo F (faceta)

TF-HEX
TF-CUA

Encastre hexagonal
Encastre cuadrado

CODIGO

PIL-ANG-25-A-TH
PIL-ANG-25-A-TC

PIL-ANG-25-F-TH
PIL-ANG-25-F-TC

TF-HEX
TF-CUA

TORNILLO

[

cODIGO PIL-REC-HO-TH  PIL-REC-H1-TH PIL-REC-H2-TH PIL-REC-H3-TH PIL-REC-H4-TH TF-HEX
PIL-REC-HO-TC  PIL-REC-H1-TC  PIL-REC-H2-TC  PIL-REC-H3-TC  PIL-REC-HA4-TC TF-CUA
] i A 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm Encastre hexagonal
2 A 2 B 10 mm 10.5 mm 11.5 mm 12.5 mm 13.5 mm Encastre cuadrade
PILARES ANGULADOS 15* PILARES ANGULADOS 25°

CARACTERISTICAS

Pilar angulado 25° de
titanio tipo A (arista)

Pilar angulado 25° de
titanio tipo F (faceta)

Encastre hexagonal
Encastre cuadrado

PILARES DE TRANSFERENCIA

CUBETA CERRADA CUBETA ABIERTA

-TR

TRA-CC-4 TRA-CC-45 TF-TRA-CC

TRA-CA  TF-TRA-CA

CODIGO

PILARES CALCINABLES - UCLA

ANTIRROTACIONAL

UCLA-AROT-TH (hexdgono)
UCLA-AROT-TC (hexdgono)

UCLA-ROT-TH (cilindrico)

CODIGOD UCLA-ROT-TC (cilindrico)

CODIGO

-
o

UCLA-TIT-TH
UCLA-TIT-TC

AN-BR

AN-TIT

ROTACIONAL BASE DE TITANIO TORNILLO

i

TF-HEX
TF-CUA

:i-, r
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ADITAMENTOS|PROTESICOS

CICATRIZALES

Yy .

CODIGOD CIC-H1 CIC-H2 CIC-H3 CIC-H4 CIC-H5 CIC-HB6 TAP-CIE
A 1mm 2 mm 3Imm 4 mm 5mm B mm
Pl s B 61mm 7.1 mm 8.1 mm 9.1 mm 10.1 mm 11.1 mm

PILARES BALL ATTACH
u —‘]
CODIGO BA-H1 BA-H2 BA-H3 BA-H4 BA-H5 BA-HE O-RING CAZ
A 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
] IO 11 mm 12mm 13 mm 14 mm 15 mm

PILARES MULTI-UNIT RECTOS
PILARES MULTI-UNIT

2 & & % } i
g & § 1 §® =

MICROTORNILLO

s

'

CODIGO PIL-MUL-H1 PIL-MUL-H2 PIL-MUL-H3 PIL-MUL-H4 PIL-MUL-HS PIL-MUL-H6 MICRO-MUL
A 1mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm Bmm
DIMENSIONES o - 7.6 mm 8.6 mm 96mm  106mm  116mm  126mm

COMPONENTES
PARA PILARES MULTI-UNIT

PILARES DE TRANSFERENCIA CALCINABLE PROTECTOR

CUBETA ABIERTA
81 8 Y1 B

TRA-CA-MUL

£

i

CODIGO

TF-CA-MUL

TRA-CC-MUL

ANA-MUL

UCLA-MUL

PIL-PRO

PROT-MUL

':T-f.f I
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Sistema para planificar y
guiar la colocacion de
implantes dentales.

El SISTEMA GUIA (SG) consta de una serie de
anillos metalicos que tienen analogia al
diametro mesio-distal de las piezas dentales.

Estos anillos ayudan en la preparacion del lecho
implantar al facilitar situar la primer fresa piloto de
2mm de diametro en el centro de lo que a futuro
sera corona protetica.

El anillo permite comenzar la secuencia de la
osteotomia a una distancia correcta de la pieza
dental adyacente o del futuro implante vecino,
como asi también dejar centrado el implante en la
zona edéntula.

La correcta ubicacion permite un volumen
adecuado de hueso entre el implante y el diente o
entre dos implantes adyacentes; otorgando un
espacio adecuado para la papila, asi de esta
manera facilita devolver parametros estéticos y
funcionales para cada caso clinico.

4

GUIA DE USO

W

Los anillos se presentan disponibles en distintos
diametros, siendo cada uno correspondiente al
diametro de las piezas dentales.(Para recordar
estas medidas adjuntamos la tabla de medidas de
las piezas dentales)

31 32 33 11 12 12 3435 36 37 38 14 15 16 17 18
41 42 43 21 22 23 44 44 46 47 48 24 35 25 27 28

M-D 5055 70 85 65 75 70 7.011,0105100 70 70 10,0 90 85
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(3} Brecha desdentada distal.
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(> Un solo molar
inferior ausente

Se toma el anillo del diametro que comresponde a la
brecha edéntula (11mm)

Se lo toma con la pinza hemostatica y se lo posiciona
sobre el area que va a recibir el implante, se procede al
fresado en el centro del drea, con la fresa de 2mm, luego
se retira el aro y a través del lecho creado con la primer
fresa, se continua la secuencia hasta la colocacion del
implante en el lecho.

CASOS CLINICOS

T .',:'jt

W
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(& Ausencia total de piezas dentales
en el maxilar inferior.

1-Se posiciona el primer anillo de 7mm en el centro mandibu-  ubicandolo junto al anillo fijado se vuelve a proceder con el

lar observando referencias anatomicas, se procede a la fresado del tercer lecho.

osteotomia a través del anillo con la fresa piloto de 2mm. 5-5e repite el procedimiento del lado izquierdo donde de esa
2-Después se fija el anillo con el pin guia. manera quedan ubicados los 5 lechos implantarios. A partir
3-A través de un segundo anillo de 7mm que se lo ubicadel ~ de este momento se sigue la secuencia quirtrgica indicada
lado derecho vecino al primero se procede a realizar la para el tipo de implante y hueso.

osteotomia, se lo fija con el pin de guia. (se utilizan anillos de 7mm ya que es la distancia ideal para
d-Luego se retira en anillo colocado en la zona central, y implantes de diametros standard)

CASOS CLINICOS

W
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